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BOLLETTINO INFORMATIVO 

Caro cliente,

abbiamo il piacere di informarla che, fino ad esaurimento scorte, le valvole della serie Fleck 5800SXT2 codici 

identificati FK0198 & FK0198/X*, verranno accessoriate di serie con i by-pass in acciaio inox (#28502) anziché in 

noryl (#26054). 

La modifica migliorativa a livello di qualità, robustezza e praticità d’ installazione, non comprometterà il normale 

funzionamento della valvola 5800SXT2.

Una volta esauritesi le scorte di magazzino il prodotto riacquisterà la configurazione originale con il by-pass in 

noryl.

Le ricordo che il nostro staff tecnico / commerciale è a sua completa disposizione per ogni chiarimento le si ren-

desse necessario.

Un cordiale saluto.

Dear Customer,

we are pleased to inform you that, while stocks last, the valves of the Fleck 5800SXT2 series, codes identified 

FK0198 & FK0198/X*, will be equipped with stainless steel by-passes (#28502) instead of noryl (#26054) .

The improvement in terms of quality, sturdiness and ease of installation, will not compromise the normal operation 

of the 5800SXT2 valve.

Once the warehouse stocks are exhausted, the product will reacquire the original configuration with the by-pass 

in noryl.

I remind you that our technical/commercial staff is at your complete disposal for any clarification you may need.

Best regards

Massimo Maccanelli
Hytek S.r.l.
Operating Planning Manager

*n° di valvole presenti all’ interno del kit / n° of valves included in the kit

Luglio 2021_3 / July 2021_3
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- Materiale del corpo valvola: _________________________ Noryl® 
- Entrata / Uscita: _____________________________ 1” o 3/4” BSP
Portata (3,4 bar entrata - 50 PSI) Valvola sola

  h/3m 5,4 ______________________ :)rab 30,1 = pD( ounitnoc nI -
- Valore massimo (Dp = 1,7 bar): ___________________ 6,1 m3/h
- Cv *: __________________________________________________ 5,4
- Contolav. max (Dp = 1,7 bar): ____________________ 3,9 m3/h
Rigenerazion in equi-corrente/contro-corrente: _____entrambi
- Cicli regolabili: ____________ Sì per SXT2, preimpostati per LXT
- Durata massima disponibile: 
• SXT2: ___________________________ (0-199 min. per ogni ciclo)
• LXT: __________________ (minuti calcolati automaticamente)
- Riempimento vasca sale: ____________ con acqua addolcita
Microprocessore
- Visualizzazione: ____________________________________ 4 ciffre
- Salvaguardia parametri: _________________________ + 10 anni
- Salvaguardia variabile: ___________________________ + 12 ore
- Modo di salvaguardia: ______________________Condensatore
- Parametri impostabili: 
• SXT2: Ora del giorno, ora di rigenerazione, tempi dei cicli, 
capacità ciclica, riserva, forzatura.
- Lettura: Volume restante, defalco del tempo, posizione del 
ciclo in corso.
- Rigenerazione: Orologio, giorni della settimana/volumetrica 
ritardata o immediata
• LXT: Ora del giorno, ora di rigenerazione, durezza trattata, 
quantità di sale per rigenerazione, litri di resina.
Lettura: Volume restante, defalco del tempo, posizione del ci-
clo in corso. 
Dimensioni
- Tubo distributore:  ___________________________ 26,7 mm ( 1” )
- Conduttura allo scarico: ______________________________ 1/2”
- Conduttura alla salamoia: ____________________________ 3/8”
- Filettatura bombola: _______________________ 2 1/2” - 8 NPSM
- Altezza (a partire dall’alto della bombola): ________ 228 mm
Bombole utilizzabili
- Addolcitore: _______________________________________ 6”- 16”
- Filtri: 8” - 16” (considerando 10 GPM per ft2 = 0,0929)
- Potenza elettrica: 12V CC
Pressione
- Idrostatica: 20 bar
- Servizio: 1,4 a 8,5 bar
- Temperatura: 1 a 43°C
Contatore
- Precisione contatore (+/- 5%): 1 l/min - 57 l/min
- Capacità del contatore: SXT2 (1 - 999.900) LXT (calcolato)
Cicli delle rigenerazioni
                   Equi-corrente:                Contro Corrente

1) Controlavaggio (UF)              1) Controlavaggio (UF)
2) Aspitaz. + Lav. Lento (DF)      2) Aspitaz. + Lav. Lento (UF)
3) Lav. rapido (DF)                      3) Lav. rapido (DF)
4) Riempim. vasca (DF)              4) Riempim. vasca (DF)
5) Servizio (DF)                              5) Servizio (DF)
Opzioni
- 60067-03: 2310 SBV Noryl® Valvola salamoia di sicurezza
- Valvola By-pass
- Valvola filtro
Certificati
- Conformità al DM 174 del 06/04/2004
- Direttiva 2014/30/UE (EMC)
- Basso Voltaggio 2014/35/UE
- Direttiva 2011/65/EC (RoHS)
- Direttiva Macchine 2006/42/EC

*Cv : Portata per sola valvola con perdita di carico 0,07 bar (1 
PSI) espressa in GPM (US)

- Valve material: ____________________________________ Noryl® 
- Inlet / outlet: _______________________________ 1’’ or 3/4’’ BSP
Flow rate (3,5 bar inlet) valve alone
- Continuous (1,03 bar drop): ______________________ 4,5 m3/h 
- Peak (1,7 bar drop): _____________________________ 6,1 m3/h
- Cv *: __________________________________________________ 5,4
- Max backwash (1,7 bar drop): ____________________ 3,9 m3/h
Downflow / Upflow regenerations: _____________________ both
- Adjustable cycles: ______________ Yes for SXT2, default for LXT 
- Time available:
• SXT2: __________________________ (0-199 min. for each cycle)
• LXT: ___________________ (minutes calculated automatically)
- Filling tank salt: ________________________ with softened water
Microprocessor
- Display: ___________________________________________ 4 digits
- Initialisation parameter backup time: ____________ + 10 years
- Variable parameter backup: ____________________ + 12 hours
- Backup mode: ______________________________ Condensator
- Adjustable parameters: 
• SXT2: time of day, time of regeneration, volume remaining, 
remaining, cycle time, cycle in progress
- Reading: volume remaining, remaining time, cycle in pro-
gress.
- Regeneration: Timeclock, day of week/Meter delayed or
immediate
• LXT: time of day, time of regeneration, hardness treated, 
amount of salt for regeneration, litres of resins.
- Reading: volume remaining, remaining time, cycle in pro-
gress.
Dimensions
- Distributor pilot: _____________________________ 26,7 mm ( 1’’ )
- Drain line: ___________________________________________ 1/2’’
- Brine line: ____________________________________________ 3/8’’
- Mounting base: ___________________________ 2 1/2’’ - 8 NPSM
- Height (from the top of tank): _____________________ 228 mm 
Tank size application
- Water softener: ___________________________________- 6” - 16”
- Filter: 8” - 16” (based on 10 GPM per ft2 = 0.0929)
- Electrical rate: 12V CC
Pressure
- Hydrostatic: 20 bar
- Working: 1,4 to 8,5 bar
- Working temperature: 1 to 43°C
Meter
Accuracy range (-/+ 5%): 1l/min - 57 l/min
- Capacity range: SXT2 (1 - 999.900) LXT (calculated)
Regeneration cycles
                   Equi-corrente:                Contro Corrente
1) Backwash (UF)                          1) Backwash (UF)
2) Brine & slow rinse (DF)              2) Brine & slow rinse (UF)
3) Rapid rinse (DF)                        3) Rapid rinse (DF)
4) Brine refill (DF)                           4) Brine refill (DF)
5) Service (DF)                               5) Service (DF)
Options
- 60067-03: 2310 SBV Noryl® security brine valve
- By pass valve
- Filter valve
Certificates
- DM 174 DD April 06, 2004 compliance
- 2014/30/UE (EMC) Directive
- 2014/35/UE Low Tension
- 2011/65/EC (RoHS) Directive
- 2006/42/EC Machnine Directive 

* CV : Flow rate of valve alone in GPM at 0,07 bar (1 PSI) pres-
sure drop.
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