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POMPE ROTATIVE A PALETTE IN OTTONE / BRASS ROTARY PUMPS

Ottone
CARATTERISTICHE GENERALI:
Le pompe rotative a palette della serie High Volume distribuite 
in tutto il mondo con il marchio Rotoflow, sono adatte per il 
pompaggio di acqua o di fluidi moderatamente aggressivi 
con basse portate ad alte pressioni.
CARATTERISTICHE TECNICHE DI COSTRUZIONE
l corpo è realizzato in ottone mentre la camera pompante e 
le palette sono in grafite. I condotti di aspirazione e mandata 
hanno attachi NPT/GAS. 
A richiesta è disponibile una valvola di sicurezza integrata per 
la protezione da inaspettati picchi di pressione. Le pompe 
possono essere connesse a motori ad attacco diretto tramite 
una fascetta di acciaio inossidabile oppure, a motori M71 ed 
M80 UNELMEC o NEMA 56C tramite gli appositi adattatori e 
giunti.
LIMITI OPERATIVI
- Materiale: ___________________________________________ Ottone
- Opzione: ___________________________________________ By-Pass
- Temperatura massima: _______________________ 70 °C (158 °F)
- Massima pressione di esercizio: _____________________< 16 bar
- Diametro interno minimo tubo in aspirazione:
• Portata fino a 500 l/h: _______________________________ 10 mm
• Portata fino a 1000 l/h: ______________________________ 15 mm
- Diametro particelle solide: _________________________< 0.1 mm
- Quota massima di pescaggio: _____________________ < 1.5 m
- Portata: _______________________________________ vedi  schema
APPLICAZIONI:
• Distributori di bevande post-mix 
• Sistemi di refrigerazione 
• Macchine del caffè 
• Osmosi inversa 
• Ultra-filtrazione 
• Sistemi di ripressurizzazione
CERTIFICAZIONI
- NSF 
- Direttiva CE 2002/95/EC (RoHS)
CODICE PER ORDINE
• Ottone senza by-pass:
- HP0100 POMPA  IN OTTONE 100 LT/H
- HP0110 POMPA  IN OTTONE 200 LT/H
- HP0130 POMPA  IN OTTONE 300 LT/H
- HP0140 POMPA  IN OTTONE 400 LT/H
- HP0142 POMPA  IN OTTONE 600 LT/H
- HP0141 POMPA  IN OTTONE 800 LT/H
- HP0143 POMPA  IN OTTONE 1000 LT/H
• Ottone con by-pass:
- HP0150 POMPA  IN OTTONE 100 LT/H CON BY-PASS
- HP0151 POMPA  IN OTTONE 200 LT/H CON BY-PASS
- HP0152 POMPA  IN OTTONE 300 LT/H CON BY-PASS
- HP0153 POMPA  IN OTTONE 400 LT/H CON BY-PASS
- HP0154 POMPA  IN OTTONE 600 LT/H CON BY-PASS
- HP0155 POMPA  IN OTTONE 800 LT/H CON BY-PASS
- HP0156 POMPA  IN OTTONE 1000 LT/H CON BY-PASS

Brass 
GENERAL FEATURES:
The rotary vane pumps, manufactured and sold world wide 
under the trademark Rotoflow, are volumetric pumps designed 
for pumping water and moderate aggressive liquids with low 
flow at high pressure.
TECHNICAL FEATURES AND MANUFACTURING CHARACTERISTICS
The rotary vane pump is brass while the pumping chamber 
and the vanes are in graphitic carbon. The inlet and outlet 
ports are NPT/GAS threaded. The pump is equipped with a 
built-in by-pass; a special balanced by-pass (able to maintain 
the set pressure for variations of the inlet pressure) is available 
upon request. The pumps can be connected to motor to direct 
attack through a wrapper of stainless steel or, to motor M71 
and M80 UNELMEC or NEMA 56C through the special adapters 
and joints.
OPERATING LIMITS :
- Material: ______________________________________________ Brass
- Option: ____________________________________________ By-Pass
- Temperature max: ___________________________ 70 °C (158 °F)
- Max operative pressure: ____________________________< 16 bar 
-  Minimum internal diameter of aspirat ion tube: 
• Flow rate up to 500 l/h: _____________________________ 10 mm
• Flow rate up to 1000 l/h: ____________________________ 15 mm
- Diameter solid particles: __________________________ < 0.1 mm
- Max quote of aspiration: ___________________________ < 1.5 m
- Flow rate: _______________________________________ see diagram 
AIN APPLICATIONS
• Beverage vending machines
• Espresso coffee machines
• Cooling systems
• Reverse osmosis
• Ultra-filtration
• Pressuruzation sistemes
CERTIFICATIONS:
- NSF
- CE Directive 2002/95/EC (RoHS)
CODE FOR ORDER:
• Brass without by-pass:
- HP0100 BRASS PUMP 100 LT/H
- HP0110 BRASS PUMP 200 LT/H
- HP0130 BRASS PUMP 300 LT/H
- HP0140 BRASS PUMP 400 LT/H
- HP0142 BRASS PUMP 600 LT/H
- HP0141 BRASS PUMP 800 LT/H
- HP0143 BRASS PUMP 1000 LT/H
• Brass with by-pass:
- HP0150 BRASS PUMP 100 LT/H BY-PASS
- HP0151 BRASS PUMP 200 LT/H BY-PASS
- HP0152 BRASS PUMP 300 LT/H BY-PASS
- HP0153 BRASS PUMP 400 LT/H BY-PASS
- HP0154 BRASS PUMP 600 LT/H BY-PASS
- HP0155 BRASS PUMP 800 LT/H BY-PASS
- HP0156 BRASS PUMP 1000 LT/H BY-PASS
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PORTATE POMPE ROTATIVE A PALETTE IN OTTONE / FLOW RATE BRASS ROTARY PUMPS

MODELLO
MODEL

PORTATA  (l/h)
FLOW RATE (l/h) FIGURA

FIGURE

       HP0100                                      150                    139                    120                                                       B - B 
       HP0110                                      236                    225                    206                                                       D - D  
       HP0130                                      345                    334                    315                                                       F - F  
       HP0140                                      445                    434                    415                                                       H - H  
       HP0142                                      640                    620                    597                                                       M - M  
       HP0141                                      840                    820                    797                                                       P - P 
       HP0143                                    1040                  1020                      -                                                          S - S 
       HP0150                                      150                    139                    120                                                       B - B 
       HP0151                                      236                    225                    206                                                       D - D  
       HP0152                                      345                    334                    315                                                       F - F  
       HP0153                                      445                    434                    415                                                       H - H  
       HP0154                                      640                    620                    597                                                       M - M  
       HP0155                                      840                    820                    797                                                       P - P        
       HP0156                                    1040                  1020                      -                                                          S - S

PRESSIONE (bar)/PRESSURE (bar)
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Caratteristiche a motore con velocità costante (1450 rpm), acqua a 20°C e by-pass bloccato 
Characteristics at costant motor speed (1450 rpm), with water at 20°C and by-pass blocked

Caratteristiche a motore con velocità costante (1450 rpm), acqua a 20°C e by-pass bloccato 
Characteristics at costant motor speed (1450 rpm), with water at 20°C and by-pass blocked
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POMPE ROTATIVE A PALETTE IN ACCIAIO / STAINLESS STEEL ROTARY PUMPS

Acciaio
CARATTERISTICHE GENERALI:
Le pompe rotative a palette della serie High Volume distribuite 
in tutto il mondo con il marchio Rotoflow, sono adatte per il 
pompaggio di acqua o di fluidi moderatamente aggressivi 
con basse portate ad alte pressioni.
CARATTERISTICHE TECNICHE DI COSTRUZIONE
l corpo è realizzato in acciaio inossidabile AISI 303, mentre la 
camera pompante e le palette sono in graf ite. 
I condotti di aspirazione e mandata hanno attachi NPT/GAS. 
A richiesta è disponibile una valvola di sicurezza integrata per 
la protezione da inaspettati picchi di pressione. Le pompe 
possono essere connesse a motori ad attacco diretto tramite 
una fascetta di acciaio inossidabile oppure, a motori M71 ed 
M80 UNELMEC o NEMA 56C tramite gli appositi adattatori e 
giunti.
LIMITI OPERATIVI
- Materiale: ______________________________Acciaio inox aisi 303
- Opzione: ___________________________________________ By-Pass
- Temperatura massima: _______________________ 70 °C (158 °F)
- Massima pressione di esercizio: _____________________< 16 bar
- Diametro interno minimo tubo in aspirazione:
• Portata fino a 500 l/h: _______________________________ 10 mm
• Portata fino a 1000 l/h: ______________________________ 15 mm
- Diametro particelle solide: _________________________< 0.1 mm
- Quota massima di pescaggio: _____________________ < 1.5 m
- Portata: _______________________________________ vedi  schema
APPLICAZIONI:
• Distributori di bevande post-mix 
• Sistemi di refrigerazione 
• Macchine del caffè 
• Osmosi inversa 
• Ultra-filtrazione 
• Sistemi di ripressurizzazione
CERTIFICAZIONI
- NSF 
- Direttiva CE 2002/95/EC (RoHS)
CODICE PER ORDINE
• Acciaio senza by-pass:
- HP0160 POMPA  IN ACCIAIO 100 LT/H
- HP0161 POMPA  IN ACCIAIO 200 LT/H
- HP0162 POMPA  IN ACCIAIO 300 LT/H
- HP0163 POMPA  IN ACCIAIO 400 LT/H
- HP0164 POMPA  IN ACCIAIO 600 LT/H
- HP0165 POMPA  IN ACCIAIO 800 LT/H
- HP0166 POMPA  IN ACCIAIO 1000 LT/H
• Acciaio con by-pass:
- HP0170 POMPA  IN ACCIAIO 100 LT/H CON BY-PASS
- HP0171 POMPA  IN ACCIAIO 200 LT/H CON BY-PASS
- HP0172 POMPA  IN ACCIAIO 300 LT/H CON BY-PASS
- HP0173 POMPA  IN ACCIAIO 400 LT/H CON BY-PASS
- HP0174 POMPA  IN ACCIAIO 600 LT/H CON BY-PASS
- HP0175 POMPA  IN ACCIAIO 800 LT/H CON BY-PASS
- HP0176 POMPA  IN ACCIAIO 1000 LT/H CON BY-PASS

Stainless Steel 
GENERAL FEATURES:
The rotary vane pumps, manufactured and sold world wide 
under the trademark Rotoflow, are volumetric pumps designed 
for pumping water and moderate aggressive liquids with low 
flow at high pressure.
TECHNICAL FEATURES AND MANUFACTURING CHARACTERISTICS
The rotary vane pump is stainless steel AISI 303, while the pumping 
chamber and the vanes are in graphitic carbon. The inlet and 
outlet ports are NPT/GAS threaded. The pump is equipped with 
a built-in by-pass; a special balanced by-pass (able to maintain 
the set pressure for variations of the inlet pressure) is available 
upon request. The pumps can be connected to motor to direct 
attack through a wrapper of stainless steel or, to motor M71 
and M80 UNELMEC or NEMA 56C through the special adapters 
and joints.
OPERATING LIMITS :
- Material: ______________________________Stainless Steel aisi 303
- Option: ____________________________________________ By-Pass
- Temperature max: ___________________________ 70 °C (158 °F)
- Max operative pressure: ____________________________< 16 bar 
-  Minimum internal diameter of aspirat ion tube: 
• Flow rate up to 500 l/h: _____________________________ 10 mm
• Flow rate up to 1000 l/h: ____________________________ 15 mm
- Diameter solid particles: __________________________ < 0.1 mm
- Max quote of aspiration: ___________________________ < 1.5 m
- Flow rate: _______________________________________ see diagram 
AIN APPLICATIONS
• Beverage vending machines
• Espresso coffee machines
• Cooling systems
• Reverse osmosis
• Ultra-filtration
• Pressuruzation sistemes
CERTIFICATIONS:
- NSF
- CE Directive 2002/95/EC (RoHS)
CODE FOR ORDER:
• Stainless Steel without by-pass:
- HP0160 STAINLESS STEEL PUMP 100 LT/H
- HP0161 STAINLESS STEEL PUMP 200 LT/H
- HP0162 STAINLESS STEEL PUMP 300 LT/H
- HP0163 STAINLESS STEEL PUMP 400 LT/H
- HP0164 STAINLESS STEEL PUMP 600 LT/H
- HP0165 STAINLESS STEEL PUMP 800 LT/H
- HP0166 STAINLESS STEEL PUMP 1000 LT/H
• Stainless Steel  with by-pass:
- HP0170 STAINLESS STEEL PUMP 100 LT/H BY-PASS
- HP0171 STAINLESS STEEL PUMP 200 LT/H BY-PASS
- HP0172 STAINLESS STEEL PUMP 300 LT/H BY-PASS
- HP0173 STAINLESS STEEL PUMP 400 LT/H BY-PASS
- HP0174 STAINLESS STEEL PUMP 600 LT/H BY-PASS
- HP0175 STAINLESS STEEL PUMP 800 LT/H BY-PASS
- HP0176 STAINLESS STEEL PUMP 1000 LT/H BY-PASS



hytekHydrotecnologies

1318 1319

PORTATE POMPE ROTATIVE A PALETTE IN ACCIAIO / FLOW RATE SS ROTARY PUMPS

MODELLO
MODEL

PORTATA  (l/h)
FLOW RATE (l/h) FIGURA

FIGURE

       HP0160                                      150                    139                    120                                                       B - B 
       HP0161                                      236                    225                    206                                                       D - D  
       HP0162                                      345                    334                    315                                                       F - F  
       HP0163                                      445                    434                    415                                                       H - H  
       HP0164                                      640                    620                    597                                                       M - M  
       HP0165                                      840                    820                    797                                                       P - P 
       HP0166                                    1040                  1020                      -                                                          S - S 
       HP0170                                      150                    139                    120                                                       B - B 
       HP0171                                      236                    225                    206                                                       D - D  
       HP0172                                      345                    334                    315                                                       F - F  
       HP0173                                      445                    434                    415                                                       H - H  
       HP0174                                      640                    620                    597                                                       M - M  
       HP0175                                      840                    820                    797                                                       P - P        
       HP0176                                    1040                  1020                      -                                                          S - S

PRESSIONE (bar)/PRESSURE (bar)
2                       7                      14
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Caratteristiche a motore con velocità costante (1450 rpm), acqua a 20°C e by-pass bloccato 
Characteristics at costant motor speed (1450 rpm), with water at 20°C and by-pass blocked

Caratteristiche a motore con velocità costante (1450 rpm), acqua a 20°C e by-pass bloccato 
Characteristics at costant motor speed (1450 rpm), with water at 20°C and by-pass blocked
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MOTORI PER POMPE ROTATIVE / MOTORS FOR ROTATIVE PUMPS

Motori
CARCASSE E SCUDI
Le carcasse dei motori fino alla grandezza 80 sono realizzate 
in lega leggera di alluminio pressofusa, direttamente a contatto 
con la lamiera del circuito magnetico. 
Gli scudi ed i piedi, avvitati alla carcassa, sono anch' essi in 
lega leggera.
I motori dalla grandezza 90 fino alla grandezza 112 hanno la 
carcassa in alluminio con i piedi, anch' essi in alluminio, 
direttamente avvitati alla carcassa, mentre gli scudi sono in 
ghisa, ad eccezione della grandezza 90 in forma B3 nella quale 
lo scudo anteriore è in alluminio.
Per le grandezze da 132 a 355 le carcasse e gli scudi sono in 
fusione di ghisa ed i piedi formano con esse un unico pezzo, 
ad eccezione della grandezza 132 nella quale sono avvitati.
Tutti i motori dalla grandezza 112 alla grandezza 355 sono muniti 
di anello di sollevamento.
Le carcasse dalla grandezza 56 alla grandezza 335 hanno le 
superfici cilindriche esterne provviste di alette longitudinali al 
fine di facilitare ed aumentare la dissipazione del calore.
I coperchi in lega di alluminio hanno inseriti supporti in acciaio 
per le sedi dei cuscinetti, onde garantire una centratura del 
rotore e una durata superiore.
ROTORE AD ALBERO
Tutti i motori hanno il rotore a doppia gabbia pressofusa in 
alluminio.
Il rotore viene bilanciato dinamicamente con 1/2 chiavetta 
applicata sulla sporgenza dell' albero. 
Il grado di vibrazione corrisponde a quello "N". Su specifica 
richiesta è possibile fornire motori avente grado di vibrazione 
pari a "R" (su quantitativo minimo) o superiore. 
La misura delle vibrazioni viene effettuata con motore in 
funzionamento a vuoto, alimentato a tensione e frequenza 
nominali, secondo la norma internazionale ISO2373.
L' intensità di vibrazione, misurata nel campo 10...1000 Hz, è 
espressa in valore efficace (media quadratica) della velocità 
di vibrazione in mm/s. Le norme ISO2373 e corrispondenti UTE, 
DIN e BSI prevedono 3 gradi di intensità di vibrazione per motori 
con altezza d' asse da 80 a 400 mm e velocità di rotazione 
compresa fra 600 e 3600 giri/min.
L' albero è in acciaio C40 per tutte le grandezze.
SCATOLA MORSETTIERA ED ENTRATA CAVI
La scatola morsettiera dei motori dalla grandezza 56 alla 
grandezza 180 è situata sulla parte superiore della carcassa 
ed è orientabile in diverse posizioni. 
Nei motori da grandezza 200 a grandezza 355 la scatola è 
posta normalmente sul lato destro della carcassa, guardando 
il lato comando, e può essere orientata in 4 posizioni a 90° l' 
una dall' altra. 
A richiesta i motori possono essere forniti con morsettiera sinistra 
guardando i l  lato comando (quantitativi  minimi).
Tutti i motori sono costruiti con una basetta a 6 mersetti.

Motors
CARCASSES AND SHIELDS  
The carcasses of the motors up to the greatness 80 are realized 
in light league of aluminum, directly to contact with the plate 
of the magnetic circuit.   
The shields and the feet, screwed to the carcass, are in light 
league too.  
The motors from the greatness 90 up to the greatness 112 have 
the carcass in aluminum with the feet in aluminum, directly 
screwed to the carcass, while the shields are in cast iron, to 
exception of the greatness 90 in form B3 in which the anterior 
shield is in aluminum.
For the greatness from 132 to 355 the carcasses and the shields 
are in fusion of iron cast and the feet are settled with them in 
an only piece, to exception of the greatness 132 that they are screwed. 
All the motors from the greatness 112 to the greatness 355 are 
provided of ring of upheaval.  
The carcasses from the greatness 56 to the greatness 335 have 
the external cylindrical surfaces provided of longitudinal with 
the purpose to facilitate and to increase the dissipation of the heat. 
The covers in aluminum league have inserted supports in steel 
for the centers of the bearing, so that to guarantee a corect 
position of the rotor and a superior duration.
SHAFT ROTOR  
All the motors have the rotor with double cage in            
aluminum.  
The rotor is dynamically balanced with 1/2 tap applied on the 
prominence of the shaft. 
The degree of vibration corresponds at "N". On request it is 
possible to furnish motor with degree of vibration equal at "R" 
(on least quantity) or superior.   
The measure of the vibrations is effected with motor in empty 
operation , fed to tension and frequency nominal, according 
to the international ISO2373 norm.  
L' intensity of vibration, measured in the field 10 ...1000 Hz, is 
express in effective value (quadratic average) of the speed of 
vibration in mm/s. The norms ISO2373 and corresponding UTE, 
DIN and BSI foresee 3 degrees of intensity of vibration for motor 
with height d' axle from 80 to 400 mms and speed of inclusive 
rotation between 600 and 3600 turns/mins.  
The shaft is in steel C40 for all the models.
BOX,  TERMINAL BLOCK AND ENTRANCE CABLES   
The box terminal block of the motors from the greatness 56 to 
the greatness 180 are situated on the superior part of the carcass 
and it can be directed  in different positions.   
In the greatness motors 200 to greatness 355 the box is normally 
set on the right side of the carcass, looking at the side command, 
and can be directed in 4 positions to 90° the one                   
from other.   
On request the motors can be furnished with left terminal block 
looking at the s ide command ( least quantit ies).   
All the motors are built with a sideburn to 6 clamps.
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MOTORE
TIPO

Potenza

[KW] [HP]

Velocità
di

rotazione

[Giri 1']

Corrente
nominale

230 Volt
[A]

Rendi-
mento

η
[%]

Fattore
di

potenza

cos φ

Dati caratteristici

Corrente Coppia

IL/IN ML/MN Mmax/MN

Momento
di inerzia

J
[Kgm2]

Peso

IM IM IM
B3 B5 B3 B5

[Kg] [Kg] [Kg]
2 POLI    3000 RPM

Semg 56-2A 0,06 0,08 2800 0,70 50,0 0,78 2,4 1,0 2,3 0,00007 3,0 3,1 3,3 3,5
Semg 56-2B 0,09 0,12 2800 0,80 57,0 0,90 2,5 0,9 1,9 0,00009 5,0 3,5 3,7 3,9
Semg 56-2C 0,12 0,17 2800 1,15 57,0 0,84 3,0 0,9 2,0 0,00010 5,0 3,9 4,1 4,3
Semg 63-2B 0,18 0,25 2760 1,65 58,0 0,89 2,7 0,8 2,0 0,000235 8,0 4,4 4,6 4,8
Semg 63-2C 0,25 0,33 2800 1,85 65,0 0,95 3,1 0,8 2,0 0,000310 10,0 5,2 5,4 5,6
Semh 71-2B 0,37 0,50 2800 3,10 62,0 0,88 2,7 0,70 1,9 0,000536 12,0 6,3 6,5 6,7
Semh 71-2C 0,55 0,75 2780 3,60 70,0 0,93 3,2 0,65 1,7 0,000691 20,0 7,7 7,9 8,1
Semg 80-2B 0,75 1,00 2820 5,20 68,0 0,96 3,7 0,6 1,9 0,001115 25,0 10,6 10,8 11,0
Semg 80-2C 1,1 1,5 2820 7,90 74,0 0,86 3,9 0,55 2,0 0,001422 30,0 12,2 12,4 12,6
VMB 90S-2 1,5 2,0 2820 9,50 76,0 0,96 3,5 0,7 2,3 0,0066 50,0 14,5 15,0 15,5
VMB 90L-2 1,85 2,5 2820 11,8 74,0 0,97 3,8 0,7 2,8 0,0066 50,0 15,1 15,6 16,1
VMB 90LL-2 2,2 3,0 2830 13,5 75,0 0,95 3,9 0,7 2,5 0,0088 70,0 18,2 18,7 19,2

4 POLI    1500 RPM
Semg 56-4A 0,04 0,06 1390 0,50 42,0 0,93 2,0 1,4 2,1 0,00020 3,0 3,1 3,3 3,5
Semg 56-4B 0,06 0,08 1390 0,73 44,0 0,85 2,1 1,1 2,2 0,00025 4,0 3,5 3,7 3,9
Semg 56-4C 0,09 0,12 1360 1,10 50,0 0,86 2,0 1,1 1,8 0,00030 5,0 4,0 4,2 4,4
Semg 63-4B 0,12 0,17 1360 1,10 56,0 0,89 2,2 1,0 1,9 0,000307 6,0 4,3 4,5 4,7
Semg 63-4C 0,18 0,25 1350 1,65 58,0 0,86 2,3 0,8 1,6 0,000380 8,0 5,1 5,3 5,5
Semh 71-4B 0,25 0,33 1350 2,50 58,0 0,82 2,0 0,90 1,7 0,000852 8,0 6,3 6,5 6,7
Semh 71-4C 0,37 0,50 1350 3,30 65,0 0,84 2,5 0,7 1,6 0,001099 12,0 7,4 7,7 8,0
Semg 80-4B 0,55 0,75 1370 4,40 65,0 0,88 2,6 0,65 1,7 0,002080 20,0 10,3 10,5 10,7
Semg 80-4C 0,75 1,00 1370 5,60 67,0 0,90 2,9 0,6 1,7 0,002652 25,0 12,2 12,4 12,6
VMB 90S-4 1,10 1,50 1380 7,70 65,0 0,95 3,2 0,65 1,9 0,0180 30,0 13,2 13,8 14,3
VMB 90L-4 1,50 2,00 1380 10,00 68,0 0,96 3,2 0,7 1,8 0,0210 40,0 15,2 15,8 15,3
VMB 90LL-4 1,85 2,50 1400 11,8 71,0 0,96 3,4 0,6 1,8 0,0230 40,0 18,1 18,7 19,2

Capacità
condensatore

µF

450 Volt

• Con condensatore di funzionamento

DEFINIZIONI

Pa = Potenza assorbita [Kw] η = Rendimento MMAX = Coppia massima [Kgm]
Pn = Potenza nominale (resa) [Kw] IN = Corrente nominale [A] J = Momento d’inerzia [Kgm2]
Vn = Tensione di alimentazione [V] IL = Corrente di spunto [A]
Nn = Velocità (a carico) [rpm] MN = Coppia nominale [Kgm]
Cos �  = Fattore di potenza ML = Coppia di spunto [Kgm]

Per macchine che necessitano di elevata coppia di spunto per avviamenti con carico pari a ML/Mn>1, oltre al condensato-
re inserito in permanenza, questi motori sono forniti di un condensatore elettrolitico ad alta capacità inserito solo in fase
di spunto.

MOTORE
TIPO

Potenza

[KW] [HP]

Velocità
di

rotazione

[Giri 1']

Corrente
nominale

230 Volt
[A]

Rendi-
mento

η
[%]

Fattore
di

potenza

cos φ

Dati caratteristici

Corrente Coppia

IL/IN ML/MN Mmax/MN

Momento
di inerzia

J
[Kgm2]

Peso

IM IM IM
B3 B5 B3 B5

[Kg] [Kg] [Kg]

Capacità
condensatore

µF
450 Volt

• Con disgiuntore elettronico “per alta coppia di spunto”

Marcia    Avv.
2 POLI    3000 RPM

VMC 90S-2 1,50 2,00 2820 9,50 76,0 0,96 4,2 1,9 2,0 0,0066 30,0 70,0 14,6 15,1 15,6
VMC 90L-2 1,85 2,50 2820 11,80 74,0 0,97 4,5 1,7 2,2 0,0066 40,0 70,0 15,2 15,7 16,2
VMC 90LL-2 2,20 3,00 2840 13,50 75,0 0,95 4,7 1,7 1,9 0,0088 40,0 70,0 18,3 18,8 19,3

4 POLI    1500 RPM
VMC 90S-4 1,10 1,50 1380 7,70 65,0 0,95 3,2 1,6 1,8 0,0180 30,0 70,0 13,3 13,9 14,4
VMC 90L-4 1,50 2,00 1380 10,00 68,0 0,96 3,2 1,6 1,8 0,0210 40,0 70,0 15,3 15,9 15,4
VMC 90LL-4 1,85 2,50 1400 11,80 71,0 0,96 3,4 1,6 1,8 0,02300 40,0 70,0 18,2 18,8 19,3
VMC 100L-4 2,20 3,00 1420 13,50 74,0 0,96 4,5 1,5 1,7 0,04100 70,0 70,0 22,4 22,9 23,4
• Dati a pieno carico

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORI MONOFASE / TECHNICAL FEATURES MONOPHASE MOTORS
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DIMENSIONI MOTORI MONOFASE / DIMENSIONS MONOPHASE MOTORS

MOTORI ASINCRONI TRIFASE
CON ROTORE A GABBIA

Completamente chiusi IP55 Eurotensione.
Quote di montaggio conformi alle racco-
mandazioni IEC - UNEL - MEC.

Serie [“g” - “h”]
Grandezza carcassa: da 71 a 80
Motori a flangia speciale UNEL 13118
B14, V18, V19 secondo DIN 42950
IM3601, IM3611, IM3631 secondo IEC

NOTE:
Le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed ogni altro dato di questo catalogo non sono da considerarsi impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli in ogni momento e senza preavviso.

A

A

B

B

F

G
A

D

FA
G

C

DA

Pg

A-A B-B

T LE

R

NP

E

AC

EA

L
LC

BL

S
M

45

90

45 AD

H
B

d1 
d2

     .mm ni ,oiggatnom id etouQ Quote dimensionali, in mm.
Motore Numero Potenza Flangia speciale
tipo dei KW    Albero       media, tipo C1           piccola, tipo C2

   poli D E F GA d1 M N P LE     S T M N P LE     S T R Pg AC AD BL HB L LC
DA EA FA GC d2 Ø n° Ø n° max min

2A 0,37
SKh 71 4A 0,25 222 260

2B 0,55 14j6 30 5h9 16 M5 115 95j6 140 14 M8 4 3 85 70j6 105 12 M6 4 2,5 0 M20x1,5 141 70 12 111
4B 0,37 245 283
6B 0,25
2A 0,75
4A 0,55 255 306

SKg 80 6A 0,37 19j6 40 6h9 21,5 M6 130 110j6 160 14 M8 4 3,5 100 80j6 120 12 M6 4 3 0 M20x1,5 157 70 15 115
2B 1,1 272 323
4B 0,75
6B 0,55
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ASSORBIMENTO MOTORI IN RELAZIONE ALLE POMPE / POWER CONSUMPTION OF 
MOTORS WITH THE PUMPS

450
430
410
390
370
350
330
310
290
270
250
230
210
190
170
150
130
110
90
70
50
30
10

 0     1     2      3     4     5      6     7     8      9    10   11    12   13   14    15   16

W
AT

T

BAR

Pompa/Pump 400 l/h

Pompa/Pump 300 l/h

Pompa/Pump 200 l/h

Pompa/Pump 100 l/h

LINEA DI ASSORBIMENTO MOTORE 1450 RPM
SHAFT POWER REQUIRED 1450 RPM MOTOR
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0      1    2      3      4     5     6     7      8     9     10   11   12    13   14   15    16
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LINEA DI ASSORBIMENTO MOTORE 1450 RPM
SHAFT POWER REQUIRED 1450 RPM MOTOR

Pompa/Pump 1000 l/h

Pompa/Pump 800 l/h

Pompa/Pump 600 l/h






