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Filtersorb FMH

Minerale filtrante per la rimozione di ferro, manganese e idrogeno solforato  / Filter 
Media for Removing Iron, Manganese and Hydrogen Sulfide

Filtersorb FMH®

FILTERSORB FMHè un nuovo minerale filtrante studiato 
appositamente per la rimozione di ferro, manganese ed 
idrogeno solforato nato per poter essere utilizzato in alternativa 
al Manganese Greensand. FILTERSORB FMH è un minerale a 
base di dolomite ricoperto da uno strato di biossido di 
manganese. Tale strato, dona un potere fortemente ossidante 
in grado di rimuovere ferro, manganese ed idrogeno solforato. 
FILTERSORB FMH è idoneo sia per filtri a gravità che in pressione. 
I processi di utilizzo del FILTERSORB FMH sono di due tipi: uno 
con rigenerazione intermittente (RI) e l' altro con rigenerazione 
in continuo (RC). Nel processo intermittente, il ferro, il manganese 
e l' idrogeno solforato, vengono rimossi tramite ossidazione 
catalitica direttamente sui granuli del FILTERSORB FMH. Il 
precipitato ossidato, viene successivamente filtrato dal letto 
del FILTERSORB FMH ed eliminato tramite un controlavaggio. 
Quando la capacità ossidativa del filtro si esaurisce, FILTERSORB 
FMH può essere rigenerato tramite una soluzione diluita di 
permanganato di potassio. La rigenerazione deve sempre 
comunque avvenire prima dell' esaurimento totale del filtro 
iniziando con un controlavaggio. In acque con alti tenori di 
ferro e/o manganese, si rende necessaria la rigenerazione in 
continuo. La capacità ossidativa del filtro, viene conferita dal 
dosaggio in continuo di una soluzione diluita di permanganato 
di potassio (KMnO4), cloro o tutti e due insieme. Il precipitato 
ossidato, viene trattento dal letto filtrante ed eliminato tramite 
un controlavaggio. Non sono previste rigenerazioni 
supplementari con l' utilizzo della rigenerazione in continuo. Un 
fattore determinante per l' ottimizzazione del processo filtrante, 
sono sia il valore del pH che quello della presenza nell' acqua 
di materia organica. Sia per il processo intermittente che per 
quello in continuo, il pH deve avere un valore minimo di 6.2. 
Durante il servizio il pH non deve superare il valore di 8.8 per 
evitare la formazione di colloidi ferrosi non filtrabili. Inoltre la 
concentrazione di materia organica deve essere ridotta al 
minimo poichè essa si complessa con i composti ferrici e ferrosi 
compromettendo l' efficienza rigenerativa del filtro. Un' acqua 
ideale sarebbe quella potabile che contiene un quantitativo 
minimo di materia organica. Per acque con durezza inferiore 
a 10,7 °F (107 ppm CaCO3) si raccomanda un test preliminare 
per il rilevamento delle materie organiche. La vera rimozione 
è ottenuta quindi da una reazione catalitica di  ossidazione 
presente sui granuli del FILTERSORB FMH.
PROPRIETA' CHIMICO FISICHE
• Mesh: _____________________________________________ 20 X 40
• Diametro del granello: _______________________ 0,8 - 1,26 mm
• Imballo: __________________________________ sacchi da 25 litri
•  Densità di massa: _____________________________ 39 kg/25 lt 
CONDIZIONI OPERATIVE
• pH range: ________________________________________ 6.2 - 8.8
• Altezza minima del letto: _________________ 800 mm (30 Inches)
• Altezza ottimale del letto: ____ 1200 – 1500 mm (48 – 60 Inches) 
•  Portata di servizio raccomandata*:
-  Processo in continuo: _________ 6 – 10 gpm/sq. ft (15 – 25 m/h)
-  Processo intermittente: ________ 5 – 8 gpm/sq. ft. (12 – 20 m/h)
• Portata di controlavaggio raccomandata: 10 – 12 gpm/sq. 
ft. (25 - 30 m/h) 
• Tempo di controlavaggio: _____________________ 10 - 15 minuti

Filtersorb FMH®

FILTERSORB FMH is a new filter media for removing dissolved 
iron, mangenese and hydrogen sulfide from drinking water and 
process water and was developed as an alternative to 
manganese greensand. FILTERSORB FMH is a dolomite-based 
granulated filter media which is coated with manganese dioxide. 
The excellent properties of the material for removing iron, 
manganese and hydrogen sulfide are due to the oxidative 
coating.   FILTERSORB FMH is suitable for open and closed filters. 
There are two different treatment processes associated with 
the use of FILTERSORB FMH; the intermittent regeneration (IR) 
and the continuous regeneration (CR).   During the intermittent 
process iron, manganese and hydrogen sulfide are removed 
by catalytic oxidation directly on the FILTERSORB FMH grains. 
The oxidized precipitates are then filtered out in the filter bed 
with subsequent removal during backwashing. When the 
oxidation capacity of the filter bed is exhausted, the filter media 
can be regenerated with a weak solution of potassium 
permanganate. 
The regeneration should take place before total exhaustion 
and is initiated by backwashing.   For continuous process and 
for water where high iron and manganese concentration are 
present a continuous regeneration is necessary. The oxidation 
capacity is received through a continual feed of a solution of 
potassium permanganate (KMnO4), chlorine, or a combination 
of both prior to the FILTERSORB FMH filter. 
The oxidized precipitates are filtered out in the filter bed and 
are removed during backwashing. No additional regeneration 
is required using this method.  Determining factors for the removal 
efficiency are pH-value and the amount of organic matter in 
water. For both, intermittent and continuous process a minimum 
pH-value of 6.2 is required. During the continuous operation the 
pH should not exceed 8.8 as there might occur non-filtrable 
iron colloids. Furthermore the content of organic matter plays 
a decisive role for removal efficiency. 
Organic matter forms chemical soluble complexes with ferric 
and ferrous compounds. 
Therefore the water should have drinking water quality 
concerning the amount of organic matter. For water with a 
hardness below 6° dH (107 ppm  CaCO3) we recommend to 
do preliminary test.  FILTERSORB FMH also has capacity to remove 
reliable hydrogen sulfid from water. The removal is effected by 
catalytical oxidation on the grain.
CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES
• Mesh Size: _________________________________________ 20 X 40
• Grain size: _________________________________ 0,8 - 1,26 mm   
• Packaging: ______________________ 25 liters bags (0,89 Cu Ft).
• Bulk Density: ___________________________________ 39 kg/25 lt
CONDITIONS FOR OPERATION
• pH-value: _________________________________________ 6.2 – 8.8 
• Miniumum Bed Depth: __________________ 30 Inches (800 mm)
• Optimal Bed Depth: ________ 48 – 60 Inches (1200 – 1500 mm)
• Recommended Service Flow Rate*:
-  Continuous Process: __________ 6 – 10 gpm/sq. ft (15 – 25 m/h)
-  Intermittent Process: _____ 5 – 8 gpm/sq. ft. (12 – 20 m/h)      
• Recommended Backwash Rate: 10 – 12 gpm/sq. ft. (25 - 30 
m/h) 
• Backwash Time: _______________________________10 – 15 minutes
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• Capacità di rimozione:
- Solo Ferro (Fe2+): ____________ 85,000 mg Fe/cu. ft. (3000 mg/l)
- Solo manganese (Mn2+): _____ 42,500 mg Fe/cu. ft.(1500 mg/l)
- Solo idrogeno solforato (H2S): __ 13,000 mg Fe/cu. ft (500 mg/l) 
• Dosaggio di KMnO4 per rigenerazioni in continuo:
- Per 1 mg/l Fe2+ --------------------------------------------> 1,0 mg/l KMnO4
- Per 1 mg/l Mn2+ ------------------------------------------> 2,0 mg/l KMnO4
- Per1 mg/l H2S -----------------------------------------------> 5,0 mg/l KMnO4
• Livello rigenerativo per processi intermittenti:
- 2,0 - 4,0 g di KMnO4 per l itro di FILTERSORB FMH   
• Tempo ottimale di rigenerazione: ______________ 30 - 40 minuti
IMBALLO
• Sacchi da 25 litri (0,89 Cu Ft).
CODICE PER ORDINARE
• HC4007 
* in relazione alla concentrazione di ferro e manganese

• Removal Capacity:
- Iron (Fe2+) alone: _____________ 85,000 mg Fe/cu. ft. (3000 mg/l)
- Manganese (Mn2+) alone: ____ 42,500 mg Fe/cu. ft.(1500 mg/l) 
- Hydrogen Sulfide (H2S) alone: ___ 13,000 mg Fe/cu. ft (500 mg/l)
• KMnO4 Dosage for Continous Regeneration:
- Per 1 mg/l Fe2+ ---------------------------------------------> 1,0 mg/l KMnO4
- Per 1 mg/l Mn2+ --------------------------------------------> 2,0 mg/l KMnO4
- Per1 mg/l H2S ------------------------------------------------> 5,0 mg/l KMnO4
• Regeneration Level for Intermittent Regeneration:
- 2,0 – 4,0 g KMnO4 per litre of FILTERSORB FMH
• Optimum Regeneration Time: __________________ 30 – 40 minutes
PACKAGING
• 25 liter bags (0,89 Cu Ft).
CODE FOR ORDER
• HC4007
* depending on raw water conditions, especially on iron and manganese concentration

Filtersorb FMH
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* Densità dopo controlavaggio e drenaggio
** Brunauer, Emmett and Teller, J.Am. Chem. Soc. 60.309. (1938);
*** Carico isotermico in acqua distillata. Dati estrapolati per paragone e non rilevati 
in applicazioni sul campo.
INFORMAZIONI PROGETTUALI
- Tempo di contatto sul letto: ______________________10 - 20 min.
- Altezza del letto: _________________________________ 1.5 - 3 m
- Velocità lineare: _________________________________10 - 20 m/h
- Espansione del letto in controlavaggio: _________________ 20%
CERTIFICATI
- Conforme alla norma EN12915
- Cerificazione KIWA ATA 
- Approvazione dell' Ispettorato acqua potabile del Regno 
Unito
IMBALLO
• Sacchi da 25 kg (50 litri).
CODICE PER ORDINARE
• HC3005

* Backwashed and drained density for adsorber sizing;
** Brunauer, Emmett and Teller,  J.Am. Chem. Soc. 60.309. (1938);
*** Isotherm loading in distilled water. These are reported for comparison and are 
unlikely to reflect loadings in practice.
DESIGN INFORMATION
- Empty Bed contact time: _________________________10 - 20 min.
- Bed depth: ________________________________________ 1.5 - 3 m
- Linear velocity: ___________________________________10 - 20 m/h
- Backwash bed expansion: ______________________________ 20%
CERTIFICATE
- Comply with EN12915
- KIWA ATA certification 
- Approved by the United Kingdom Drinking Water       
Inspectorate.
PACKAGING
• 25 kg bags (50 litres).
CODE FOR ORDER
• HC3005
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- Carico di tricloro etilene*** a 50 µg/l, mg/g:______________ 25*
* Densità dopo controlavaggio e drenaggio
** Brunauer, Emmett and Teller, J.Am. Chem. Soc. 60.309. (1938);
*** Carico isotermico in acqua distillata. Dati estrapolati per paragone e non rilevati 
in applicazioni sul campo.
INFORMAZIONI PROGETTUALI
- Tempo di contatto sul letto: ______________________10 - 20 min.
- Altezza del letto: _________________________________ 1.5 - 3 m
- Velocità lineare: _________________________________10 - 20 m/h
- Espansione del letto in controlavaggio: _________________ 20%
CERTIFICATI
- Conforme alla norma EN12915
- Cerificazione KIWA ATA 
- Approvazione dell' Ispettorato acqua potabile del Regno 
Unito
IMBALLO
• Sacchi da 25 kg (50 litri).
CODICE PER ORDINARE
• HC3006

- Trichcloroethylene loading*** at 50 µg/l, mg/g:___________ 25*
* Backwashed and drained density for adsorber sizing;
** Brunauer, Emmett and Teller,  J.Am. Chem. Soc. 60.309. (1938);
*** Isotherm loading in distilled water. These are reported for comparison and are 
unlikely to reflect loadings in practice.
DESIGN INFORMATION
- Empty Bed contact time: _________________________10 - 20 min.
- Bed depth: ________________________________________ 1.5 - 3 m
- Linear velocity: ___________________________________10 - 20 m/h
- Backwash bed expansion: ______________________________ 20%
CERTIFICATE
- Comply with EN12915
- KIWA ATA certification 
- Approved by the United Kingdom Drinking Water       
Inspectorate.
PACKAGING
• 25 kg bags (50 litres).
CODE FOR ORDER
• HC3006

SERVIZIO - PERDITE DI CARICO
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207EA

Carbone attivo 8 X 30 207EA minerale / 8 X 30 207EA mineral active carbon

207EA
Il Carbone 207 EA è un carbone a base minerale in forma 

granulare con alto grado di attivazione, studiato in particolare 

per applicazione in fase liquida. Per quanto evidenziato il 207 

EA trova prevalente impiego nel trattamento di acque 

municipali, acque reflue, nell’industria dell’imbottigliamento 

di acque e birra, nel trattamento di acque industriali e di 

processo.

PRINCIPALI AREE DI APPLICAZIONE   

• DECLORAZIONE   

• RIMOZIONE DELL’OZONO    

• RIMOZIONE DI ODORI E SAPORI  

• PROCESSI DI PURIFICAZIONE  

• ELIMINAZIONE DI INQUINANTI E PESTICIDI  

• PROTEZIONE DI MEMBRANE OSMOSI INVERSA E RESINE 

PROPRIETA'

- Superficie specifica (metodo BET), m2/g: ___________ 950-1050

- Umidità all' imballo, max %: ____________________________ < 5

- Densità, g/cm3: ___________________________________ 0.48-0.52 

- Densità dopo drenaggio e controlavaggio, g/cm3: _0.42-0.48 

- Durezza %: __________________________________________ 93-96

- Indice di iodio, mg/g: _____________________________ 900-1050

- Indice di tetracloruro di carbonio, % in peso: _________ 50-60 

- Indice blu di metilene, mg/g: _______________________ 180-230

- Ceneri solubili in acqua: _______________________________ < 1

- pH: __________________________________________________ 7-8

- Diametro effettivo (96%), mm: ____________________2.36 – 0.60 

INFORMAZIONI PROGETTUALI

- Tempo di contatto sul letto: ______________________10 - 20 min.

- Altezza del letto: _________________________________ 1.5 - 3 m

- Velocità lineare: _________________________________10 - 20 m/h

- Espansione del letto in controlavaggio: _________________ 20%

IMBALLO

• Sacchi da 25 kg (50 litri).

CODICE PER ORDINARE

• HC3007

207EA
207EA is a mineral granular carbon with high activation 

grade, studied in particularly for application in liquid 

phase.  

However under l ined the 207 EA f inds prevai l ing

employment in the municipal waters, drain and reflue 

waters, beverage and beer  industry and in process and industry 

waters.       

APPLICATIONS

• DECHLORINATION   

• DEOZONATION    

• REMOVAL OF TASTE AND ODOUR  

• PURIFICATION PROCESS  

• REMOVING  MICRO POLLUTANTS AND PESTICIDE  

• PROTECTION OF REVERSE OSMOSIS MEMBRANES AND RESINS

PROPERTIES

- Surface area, (BET method), m2/g: _________________ 950-1050

- Moisture Content, as packed %:________________________ < 5

- Density g/cm3: ___________________________________ 0.48-0.52 

- Backwashed and drained bed density, g/cm3: _____ 0.42-0.48

- Hardness %: _________________________________________ 93-96

- Iodine number, mg/g: ______________________________900-1050

- Abrasion number, min.: __________________________________ 75

- Methylene blue index, mg/g: _______________________180-230

- Soluble ashes in water: ________________________________ < 1

- pH: __________________________________________________ 7-8

- Effective size (96%), mm: _________________________ 2.36 – 0.60

DESIGN INFORMATION

- Empty Bed contact time: ________________________10 - 20 min.

- Bed depth: _______________________________________ 1.5 - 3 m

- Linear velocity: __________________________________10 - 20 m/h

- Backwash bed expansion: ______________________________ 20%

PACKAGING

• 25 kg bags (50 litres).

CODE FOR ORDER

• HC3007

207 EA
Carbon
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207EA
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207C

Carbone attivo 12 X 30 207C di noce di cocco / 12 X 30 207C coconut active carbon

207C
Il carbone 207C è un carbone granulare con alto grado di 

attivazione derivato dalla noce di cocco che per le sue 

caratteristiche trova applicazione in diversi settori, sia per il 

trattamento dell’aria che dell’acqua.  Per quanto evidenziato 

il 207 C trova prevalente impiego nei seguenti settori: 

PRINCIPALI AREE DI APPLICAZIONE   

• DECLORAZIONE   

• RIMOZIONE DEL’OZONO    

• PROCESSI CHIMICI  

• TRATTAMENTO ACQUE DI PROCESSO   

• ELIMINAZIONE DI INQUINANTI E PESTICIDI  

• PROCESSI DI PURIFICAZIONE

• RIMOZIONE DI ODORI 

• TRATTAMENTO ACQUE MUNICIPALI

• TRATTAMENTO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E CIVILI 

• TRATTAMENTO DI POTABILIZZAZIONE ACQUE DOMESTICHE

PROPRIETA'

- Superficie specifica (metodo BET), m2/g: _______________ 1100

- Umidità all' imballo, % in peso: ___________________________ 5

- Densità, g/cm3: ________________________________________ 0.49 

- Densità dopo drenaggio e controlavaggio, g/cm3: _____ 0.45 

- Durezza %: _____________________________________________ 97

- Indice di iodio, mg/g: _________________________________ 1000

- Indice di tetracloruro di carbonio, % in peso: _____________ 55 

- Indice blu di metilene, mg/g: ___________________________ 210

- Contenuto di ceneri % in peso: __________________________ 2

- pH: __________________________________________________ 7-8

- Diametro effettivo (96%), mm: ____________________1.70 – 0.60 

INFORMAZIONI PROGETTUALI

- Tempo di contatto sul letto: ______________________ 5 - 15 min.

- Altezza del letto: _________________________________ 0.5 - 3 m

- Velocità lineare: _________________________________ 5 - 20 m/h

- Espansione del letto in controlavaggio: _________________ 20%

CERTIFICATI

• Conforme al DW1 per contatto con acque potabili

• Conforme alla normativa BSEN 12902/12915 

IMBALLO

• Sacchi da 25 kg (50 litri).

CODICE PER ORDINARE

• HC3009

207C
207C is a coconut granular carbon with high activation 

grade, studied in particularly for application in liquid 

and air phase.  

However underlined the 207 C finds prevailing employment in 

the following sectors:       

APPLICATIONS

• DECHLORINATION   

• DEOZONATION    

• CHEMICAL PROCESS

• PROCESS WATERS TREATMENT

• REMOVING  MICRO POLLUTANTS AND PESTICIDE  

• PURIFICATION PROCESS

• REMOVAL OF TASTE AND ODOUR  

• MUNICIPAL WATERS  TREATMENT  

• INDUSTRIAL AND CIVIL RAW WATERS TREATMENT

• POTABILIZATION AND DOMESTIC WATERS TREATMENT 

PROPERTIES

- Surface area, (BET method), m2/g: _____________________ 1100

- Moisture Content, as packed %:_________________________  5

- Density g/cm3: _________________________________________ 0.49 

- Backwashed and drained bed density, g/cm3: __________ 0.45

- Hardness %: ____________________________________________ 97

- Iodine number, mg/g: ___________________________________1000

- Trichcloroethylene index, % w/w:_________________________ 55

- Methylene blue index, mg/g: ______________________________210

- Soluble ashes in water, % w/w: ___________________________ 2

- pH: __________________________________________________ 7-8

- Effective size (96%), mm: _________________________ 1.70 – 0.60

DESIGN INFORMATION

- Empty Bed contact time: _________________________ 5 - 15 min.

- Bed depth: _______________________________________ 0.5 - 3 m

- Linear velocity: ___________________________________ 5 - 20 m/h

- Backwash bed expansion: ______________________________ 20%

CERTIFICATES

• Approved by DW1 for contact with drinking water 

• Complies with BSEN 12902/12915 

PACKAGING

• 25 kg bags (50 litres).

CODE FOR ORDER

• HC3009

207 C
Carbon
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207C

SERVIZIO - PERDITE DI CARICO
SERVICE FLOW - PRESSURE DROP
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ATTENZIONE: ALL' INTERNO DEI FILTRI IL CARBONE PUO' ASSORBIRE OSSIGENO
WARNING: WET CARBON IN ENCLOSED FILTERS CAN DEPLETE OXYGEN
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QU

Quarzite media e fine per filtri chiarificatori / Medium and thin Sand for clarify filters

QU
La quarzite QU è un quarzo con contenuto di SiO2 superiore al 
98%. Un servizio di controllo qualità garantisce l' omogeneità 
del prodotto nelle diverse partite, seguendo con controlli 
regolari tutti i cicli di lavorazione: lavorazione, essiccazione, 
setacciatura. La quarzite QU è disponibile in due diverse 
granulometrie: 0.7-1.0 mm (fine) e 2.0-3.0 mm (media). 
PRINCIPALI AREE DI APPLICAZIONE   
• PROCESSI CHIMICI  
• TRATTAMENTO ACQUE DI PROCESSO   
• ELIMINAZIONE DI FERRO E MANGANESE  
• PROCESSI DI PURIFICAZIONE
• TRATTAMENTO ACQUE MUNICIPALI
• TRATTAMENTO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E CIVILI 
• TRATTAMENTO DI POTABILIZZAZIONE ACQUE DOMESTICHE
PROPRIETA'
- Colore: _____________________________________ bianco grigiastro
- Forma del granello: ____________________________ a spigoli vivi
- Peso specifico, g/cc __________________________________ 2,54 
- Densità di massa, g/cc : _______________________________ 1,54 
- Durezza (scala Mohs): ___________________________________ 7
- Granulometrie:
• Media: _________________________________________ 2.0-3.0 mm
• Fine: ___________________________________________ 0.7-1.0 mm
- Temperatura di fusione : ___________________________ 1600 °C
- Temperatura di rammolimento: ____________________ 1400 °C
- Solubilità in acqua: ______________________________ non solubile 
- Solubilità in acidi: ______acido fluoridrico concentrato a caldo
- Odore: ____________________________________________ inodore
PORTATE TIPICHE:
- Servizio: _________________________________________ 4 - 25 m/h
- Controlavaggio: ________________________________ 40 - 45 m/h
- Controlavaggio (aria + acqua): _________________ 30 - 40 m/h
- Lavaggio Rapido (equi-corrente): ________________ 4 - 30 m/h
ANALISI CHIMICHE
- SiO2: __________________________________________________ 98%
- Al2O3: ________________________________________________ 0.35%
- Fe2O3: _______________________________________________ 0.25%
- CaO: _________________________________________________ 0.46%
- MgO: ________________________________________________ 0.40%
- K2O: _________________________________________________ 0.65%
- NaO: _________________________________________________ 0.41%
IMBALLO
• Sacchi da 25 kg (16 litri).
CODICE PER ORDINARE  
• Fine: QU0001
• Media: QU0002

QU
The QU series is a sand with contained more than 98% of SiO2. 
A service of control quality guarantees the homogeneity of the 
product in the different stock, following with regular controls all 
the cycles of workmanship: workmanship, desiccation, sifting. 
QU sand is available in two different size: 0.7-1.0 mms (thin) and 
2.0-3.0 mms (medium). 
APPLICATIONS
• CHEMICAL PROCESS
• PROCESS WATERS TREATMENT
• IRON AND MANGANESE REMOVING  
• PURIFICATION PROCESS
• MUNICIPAL WATERS  TREATMENT  
• INDUSTRIAL AND CIVIL RAW WATERS TREATMENT
• POTABILIZATION AND DOMESTIC WATERS TREATMENT 
PROPERTIES
- Colour: _________________________________________ withe - grey
- Form of the grain:__________________________________  to edges 
- Density g/cm3: _________________________________________ 2.54 
- Bulk Density, g/cm3: ____________________________________ 1.54
- Hardness (Mohs scale): __________________________________ 7
- Size:
• Medium: _______________________________________ 2.0-3.0 mm
• Thin: ___________________________________________ 0.7-1.0 mm
- Temperature of fusion: ______________________________1600 °C
- Temperature of softening: __________________________ 1400 °C
- Water solubility: __________________________________ Non soluble
- Acids solubility: ____________ warm concentrate Fluoridric acid
- Edor: ____________________________________________ Unscented
TYPICAL FLOW RATE:
- Service: __________________________________________ 4 - 25 m/h
- Backwash: ______________________________________ 40 - 45 m/h
- Backwash (air + water): _________________________ 30 - 40 m/h
- Rapid Rinse (Down-flow): _________________________ 4 - 30 m/h
CHEMICAL ANALYSIS
- SiO2: __________________________________________________ 98%
- Al2O3: ________________________________________________ 0.35%
- Fe2O3: _______________________________________________ 0.25%
- CaO: _________________________________________________ 0.46%
- MgO: ________________________________________________ 0.40%
- K2O: _________________________________________________ 0.65%
- NaO: _________________________________________________ 0.41%
PACKAGING
• 25 kg bags (16 litres).
CODE FOR ORDER
• Thin: QU0001
• Medium: QU0002
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DOLOMITE

DOLOMITE - PER RIMINERALIZZAZIONE E CORREZIONE DEL pH / DOLOMITE - FOR 
REMINERALIZATION AND pH CORRECTION

DOLOMITE
La DOLOMITE è un minerale naturale composto da carbonato 

di calcio e magnesio. La DOLOMITE ha la proprietà di 

correggere il pH rendendo l' acqua meno aggressiva. L' acidità 

dell' acqua scioglie lentamente il carbonato di calcio e 

magnesio inalzando il pH fino all' equilibrio in modo che i metalli 

presenti nelle tubazioni quale rame e piombo, non raggiungono 

la corrosione. Un controlavaggio periodico eviterà l' 

impaccamento del filtro riclassificando il letto e mantenendo 

alte le portate. Dopo un periodo di tempo, in relazione alla 

composizione chimica dell' acqua ed ai suoi flussi, la DOLOMITE 

si consuma e deve essere rimpiazzata. Oltre alla proprietà 

neutralizzante del carbonato di calcio e magnesio, la DOLOMITE 

aumenta la durezza nell' acqua, rendendosi così necessario 

un addolcimeto dopo la neutralizzazione.      

PRINCIPALI AREE DI APPLICAZIONE   

• CORREZIONE DEL pH  

• NEUTRALIZZAZIONE   

• RIMINERALIZZAZIONE  

PROPRIETA'

- Colore: _____________________________________ bianco grigiastro

- Forma del granello: ________________ irregolari di varia pezzatura

- Densità di massa, g/cc : _______________________________ 1,20 

- Perdita a 1000 °C: ____________________________________ 47,65%

PORTATE TIPICHE:

- Servizio: _________________________________________ 5 - 28 m/h

- Controlavaggio: ________________________________ 30 - 40 m/h

- Lavaggio Rapido (equi-corrente): ________________ 5 - 28 m/h

ANALISI CHIMICHE

- SiO2: _________________________________________________ 0.12%

- Fe2O3: _______________________________________________ 0.016%

- MgCO3: ______________________________________________ 55.6%

- CaCO3: ______________________________________________ 44.2%

IMBALLO

• Sacchi da 24-25 kg (20 litri).

CODICE PER ORDINARE

• HC5001

DOLOMITE
DOLOMITE is a naturally occurring calcium and Magnesium 

carbonate media. When properly applied, it corrects pH only 

enough to reach a non-corrosive equilibrium. It does not over 

correct under normal conditions. Upon contact with DOLOMITE, 

acidic waters slowly dissolve the calcium and Magnesium 

carbonate to raise the pH which reduces the potential leaching 

of copper, lead and other metals found in typical plumbing 

systems. Periodic backwashing will prevent packing, reclassify 

the bed and maintain high service rates. Depending on pH, 

water chemistry and service flow, the DOLOMITE bed will have 

to be periodically replenished as the DOLOMITE is depleted. As 

the DOLOMITE’s calcium and Magnesium carbonate neutralizes 

the water, it will increase hardness and a softener may become 

necessary after the neutralizing filter. 

APPLICATIONS

• pH CORRECTION

• NEUTRALIZATION

• REMINERALIZATION  

PROPERTIES

- Colour: _________________________________________ withe - grey

- Form of the grain:_____________________irregular size 

- Bulk Density, g/cm3: ____________________________________ 1.20

- Leak at 1000 °C: ______________________________________ 47,65%

PORTATE TIPICHE:

- Service: __________________________________________ 5 - 28 m/h

- Backwash: ______________________________________ 30 - 40 m/h

- Rapid Rinse (Down-flow): _________________________ 5 - 28 m/h

CHEMICAL ANALYSIS

- SiO2: _________________________________________________ 0.12%

- Fe2O3: _______________________________________________ 0.016%

- MgCO3: ______________________________________________ 55.6%

- CaCO3: ______________________________________________ 44.2%

PACKAGING

• 24-25 kg bags (20 litres).

CODE FOR ORDER

• HC5001
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ANTRACITE

Minerale filtrante ANTRACITE / Filter media ANTHRACITE

ANTRACITE
Nel trattamento delle acque potabili, la filtrazione su antracite 
granulare fa parte delle tecniche utilizzate per la riduzione e 
l' eliminazione delle sostanze solide in sospensione. Le sostanze 
disciolte e i colloidi non possono essere ritenuti in maniera 
sistematica ma devono subire un trattamento per essere 
trasformate in suscettibili ad essere filtrate. L' eccezionale azione 
filtrante dell' antracite, è dovuta alla forma irregolare dei grani 
che costituiscono dei vuoti intergranulari consentendo di 
ottenere alte velocità di filtrazione con basse perdite di carico 
e permettendo a grosse quantità di impurità di depositarvisi. 
L' antracite granulare è molto efficace per completare , nei 
sistemi a doppio strato, i filtri a sabbia. La densità dell' antracite 
è inferiore a quella della sabbia pertanto si ottiene una buona 
separazione: gli strati si mescolano solo per pochi millimetri. L' 
antracite fornita da Hytek viene selezionata all' origine con 
severi criteri per la determinazione della durezza e della purezza. 
La durezza dell' antracite fornita da Hytek assicura perdite 
minime per atrito durante il servizio. E' praticamente assente 
da costituenti solubili in acqua e da sostanze minerali, fatta 
eccezione del basso contenuto in ceneri inerente al minerale 
selezionato dal quale la nostra antracite viene ottenuta. Essa 
contiene carbonio puro nella misura del 90% ed il suo basso 
contenuto in silice favorisce il suo impiego nel trattamento di 
acque alcaline impiegate nell' alimentazione di caldaie. La 
bassa densità e la forma irregolare, impedisce la formazione 
di un letto compatto ottimizzando il processo di filtrazione.      
PRINCIPALI AREE DI APPLICAZIONE   
• PROCESSI CHIMICI  
• TRATTAMENTO ACQUE DI PROCESSO   
• ELIMINAZIONE DI FERRO E MANGANESE  
• PROCESSI DI PURIFICAZIONE
• TRATTAMENTO ACQUE MUNICIPALI
• TRATTAMENTO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E CIVILI 
• TRATTAMENTO DI POTABILIZZAZIONE ACQUE DOMESTICHE
PROPRIETA'
- Colore: ______________________________________________ Nero
- Forma del granello: ________________________________ irregolare
- Densità di massa, g/cc : _______________________________ 0,95 
- Durezza (scala Mohs): ___________________________________ 3
- Umidità all' imballo, max %: __________________________________2
- Ceneri, %: __________________________________________4 +/-2
- Tenore in carbonio, min. %: ______________________________ 90
- Sostanze volatili, %: _________________________________ 3 +/-1
- Zolfo, max %: ___________________________________________ 0,5
- pH: __________________________________________________ 8-10
- Granulometria: __________________________________0,6-1,0 mm
PORTATE TIPICHE:
- Servizio: _________________________________________ 4 - 25 m/h
- Controlavaggio: ________________________________ 30 - 35 m/h
- Lavaggio Rapido (equi-corrente): ________________ 4 - 25 m/h
IMBALLO
• Sacchi da 25 kg (26 litri).
CODICE PER ORDINARE
• HC5011

ANTHRACITE
In the potable water treatment, the filtration with granular 
anthracit  is an application used to remove  substances solid 
in suspension. The dissolved substances and the colloids cannot 
be held in systematic way but they have to suffer a treatment 
to be transformed be filtered. The exception filtering action of 
the anthracite, is due to the irregular form of the grains that has 
some intergranularis spaces and allowing to get high flux with 
low pressure drops and a great filter action for the impurity .  
granular anthracite is a lot of effectiveness to complete, in the 
systems to double layer, the filters to sand.
The anthracite is employed with success in double bed sand 
filters. The lower density of the anthracite in comparison to the 
sand,  allow a good separation of the beds: the layers are 
mixed only for few millimeters. The anthracite supply by Hytek 
is selected to the origin with severe criterions for the 
determination of the hardness and the purity. 
The hardness of the anthracite supply by Hytek, assures least 
pressure drop during the service. Anthracite is practically absent 
from constituent soluble in water and from mineral substances, 
except for lower part in ashes. 
Anthracite contains pure carbon at 90% and its contained lower 
part in silice, so It favors its employment in alkaline waters 
treatment and in the feeding of boilers. 
The low density and the irregular form, prevent the formation 
of a compact bed and optimizing the process of 
filtering.      
APPLICATIONS
• CHEMICAL PROCESS
• PROCESS WATERS TREATMENT
• IRON AND MANGANESE REMOVING  
• PURIFICATION PROCESS
• MUNICIPAL WATERS  TREATMENT  
• INDUSTRIAL AND CIVIL RAW WATERS TREATMENT
• POTABILIZATION AND DOMESTIC WATERS TREATMENT 
PROPERTIES
- Colour: _______________________________________________ Black
- Form of the grain:____________________________________  irregular 
- Bulk Density, g/cm3: ____________________________________ 0.95
- Hardness (Mohs scale): __________________________________ 3
- Moisture Content, max %:________________________________ 2
- Ashes, %: __________________________________________ 4 +/-2
- Carbon contents,  min. %: _______________________________ 90
- Volatile substances, %: ______________________________3 +/-1
- Sulphur, max %: _________________________________________ 0,5
- pH: __________________________________________________ 8-10
- Size: _____________________________________________0,6-1,0 mm
PORTATE TIPICHE:
- Service: __________________________________________ 4 - 25 m/h
- Backwash: ______________________________________ 30 - 35 m/h
- Rapid Rinse (Down-flow): _________________________ 4 - 25 m/h
PACKAGING
• 25 kg bags (26 litres).
CODE FOR ORDER
• HC5011

ANTRACITE
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PIROLUSITE

Minerale filtrante PIROLUSITE / Filter media PIROLUSITE

PIROLUSITE
La P IROLUSITE  è b ioss ido d i  manganese di  ot t ima 
qualità e purezza specifica per l’utilizzo nel trattamento 
acque da uso  potab i le ,  o t tenuto  da l  lavagg io ,  
ess icatura e vagl iatura, di minerale selezionato per 
l’attività catalit ica specifica.  I l  prodotto è conforme 
al lo standard UNI ISO EN 13752:2003 “Prodott i  per i l  
trattamento delle acque destinate al consumo umano 
– biossido di manganese”.
PROPRIETA'
- Aspetto: ________________________________________ Granuli    
- Colore: _________________________________________ Bruno scuro 
- Granulometria: ___________________________ 0,355 ÷ 0,850 mm. 
- Densità apparente: _______________________________ 2.000 g/l 
- Durezza ( scala Moh ): ____________________________ 3 ÷ 5 mm 
- Contenuto di manganese: ___________________________ 80 % 
PROPRIETA’ E CAMPI D’APPLICAZIONE 
La PIROLUSITE è un minerale naturale altamente selezionato, 
privo d’additivi ed impurezze, per l’utilizzo quale catalizzatore 
nell’ossidazione del ferro, manganese, idrogeno solforato e 
adsorbimento dell' arsenico. La PIROLUSITE è utilizzata in filtri a 
pressione od a gravità miscelata dal 20% al 50% in volume con 
sabbia d’opportuna granulometria (circa 0,5÷1,0 / 0,7÷1,0 mm), 
per la rimozione mediante ossidazione catalitica del ferro e 
del manganese dalle acque.   
METODO D’USO 
Aggiungere dal 20% al 50% in volume di PIROLUSITE  ad 
un letto di sabbia con granulometria 0,5÷1,0 / 0,7÷1,0 
mm. Effettuare il lavaggio in controcorrente per consentire 
l' uniforme miscelazione dei due media e garantire, in 
filtrazione, il massimo tempo di contatto fra l’acqua ed 
il letto catalitico. 
Il letto filtrante deve essere controlavato con delicatezza: 
non superare i 25 m3/m2/h. Le velocità di fi ltrazione 
tipiche non devono superare i 10 m/h. Un letto catalitico 
con le caratteristiche sopra descritte ha perdite di carico 
ed espansione in lavaggio in controcorrente, paragonabili 
ad un letto fi ltrante composto di sola sabbia di pari 
granulometria. 
IMBALLO
• Sacchi da 25 kg.
CERTIFICAZIONE
UNI ISO EN 13752:2003
CODICE PER ORDINARE
• HC5012

PIROLUSITE
Manganese dioxide screen washed and dried. Catalytic iron, 
manganese, hydrogen sulphide removal, and arsenic adsorption 
from water intended for human consumption. Natural 
Manganese ore specially selected for their high catalytic activity, 
free from contamination and with no additives are used in the 
production of this manganese dioxide. The manganese content 
varies between 75 and 85 %  as MnO2 but the catalytic activity 
is  not dependent upon the manganese content.       
PROPERTIES
- Physical aspect: ____________________________________ Granular 
- Colour: __________________________________________ Dark brown 
- Particle size: ______________________________ 0,355 ÷ 0,850 mm. 
- Apparent  density: ________________________________ 2.000 g/l 
- Hardness (scale Moh): ____________________________ 3 ÷ 5 mm 
- Manganese content: ___________________________ 80 % (typical) 
PERFORMANCE 
A bed constructed as above will behave in an identical manner 
to a bed of 100% sand in respect of its filtration and backwash 
characteristics. Typical filtration rates in rapid gravity filters are 
of the order of 10 m3/m2/h, but higher velocities are often used 
in pressure filters. In determining the optimum filtration velocities 
a minimum contact time of 6 minutes should be used. Combined 
backwash and air scour is not recommended and backwash 
velocities should not exceed 25 m3/m2/h. 
ETHOD OF USE
The usual procedure for used in rapid gravity and pressure filters 
is to add up 20% by volume of manganese dioxide to a bed 
of 0.5 – 1.0 or  0.7 – 1.0 mm sand. After backwashing the 
manganese dioxide will remain evenly distributed throughout 
the bed thus ensuring maximum contact time between the 
water and the catalytic medium. The prepared sand and 
manganese dioxide bed should be backwashed gently before 
service. Five to ten bed volumes are usually sufficient to complete 
the washing after which the bed may be put into service 
discharging the first half bed volume of filtered water bed. In 
some particular application, especially for the adsorption of 
the Arsenic, is recommended the use of a 100% manganese 
dioxide filter bed. 
PACKAGING
• 25 kg bags.
CERTIFICATE
UNI ISO EN 13752:2003
CODE FOR ORDER
• HC5012

PIROLUSITE
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ADSORBER

ADSORBER - UN UNICO PRODOTTO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO 
/ ADSORBER - A UNIQUE PRODUCT TO TREAT WASTE WATER

ADSORBER
CARATTERISTICHE GENERALI
“ADSORBER” è un monoprodotto neutro in polvere adsorbente 
a base di speciali bentoniti attivate che viene utilizzato per 
l’eliminazione di solidi in sospensione, oli, detergenti, metalli 
pesanti, coloranti ecc. dalle acque di scarico. Il suo principio 
di funzionamento è molto semplice, infatti viene miscelato con 
l’acqua da trattare e agisce su svariati inquinanti imprigionandoli 
nella sua struttura ramificata e formando dei flocculi che si 
addensano in un fango di tipo stabilizzato, che non rilascia più 
gli inquinanti.
“ADSORBER” agisce in un ampio range di pH (3 – 10) 
adsorbendo in maniera definitiva le sostanze inquinanti.
“ADSORBER” deve essere addizionato tal quale alle acque da 
trattare sotto intensa miscelazione. La quantità di prodotto 
necessaria alla depurazione si determina con una semplice 
prova su mezzo litro di campione . Normalmente il dosaggio 
può variare da 0,2 a 2 kg di prodotto per m3 di acqua da 
trattare. Per acque ad elevato inquinamento possono essere 
necessari dosaggi superiori. I tempi di reazione del prodotto 
necessari all’adsorbimento degli inquinanti variano dai 5 ai 10 
minuti. Grazie alla pesantezza e grandezza dei fiocchi, anche 
il tempo di sedimentazione è molto breve. Il prodotto 
“ADSORBER” ha avuto successo nell’applicazione su svariate 
tipologie di scarichi. Gli esempi più ecclatanti sono le emulsioni 
oleose, le acque di burattatura, le acque di autolavaggio e 
le acque di verniciatura. Altri esempi applicativi riguardano le 
industrie tessili, le pressofusioni, le officine meccaniche ed 
ovunque è richiesto il riutilizzo dell’acqua depurata. Il prodotto 
può essere utilizzato con tutti i tipi di impianto di trattamento 
chimico fisico sia a batch che in continuo presenti sul mercato.
APPLICAZIONI
- Autolavaggi, officine meccaniche, trattamento superfici 
metalliche, impianti di controllo difetti di fusione, cabine di 
verniciatura a spruzzo, produzione di vernici ed inchiostri, 
tipografie, industrie tessili, industria della carta, industria del 
vetro.
IMBALLO
• Sacchi da 25 kg
CODICE PER ORDINARE  
• ADS10

ADSORBER
GENERAL FEATURES
“ADSORBER” is a neutral powder adsorbing mono-product, 
based on special activated clays, that is used  to eliminate 
suspended solids, hydrocarbons oils, detergents, heavy metals, 
colours, etc. from waste water. Its use is very simple: it has to 
be mixed with the waste water to treat and it acts on many 
pollutants, imprisoning them in its ramified structure and it 
forms flocks of stabilized sludge. 
“ADSORBER” allows an use in a wide spectrum of pH values 
(3 - 10), adsorbing definitively  the polluting substances. 
ADSORBER has to be added to the waste water to treat, with 
strong mixing.
Product quantity to add to the  waste water to be treated  
has be defined through “Jar-test” tests. Usually  the  dosage 
can vary from 0.2 to 2 Kg of product for m3 of the waste 
water.
For waste industrial waters with high pollution, more dosages 
can be necessary.
The reaction time, necessary to adsorb the pollutants, is very 
short (5 – 10 minutes). Thanks to flocks heaviness and bigness, 
also the sedimentation time is short.
“ADSORBER” product is successfully applied on different kinds 
of wastes. The main examples are emulsion oils, waters coming 
from metal surface treatment, car washes and  industrial 
spray booth.
Other examples concerns the textiles industries, mechanical 
workshops and everywhere the reuse of waste water is 
requested.
The product can be applied to all types of chemical-physical 
 plants both batch and continuous
APPLICATIONS
- Car washes, mechanical workshops, metal sur face 
treatment, plants using liquid penetrants, industrial spray 
booth, coatings and links production, printing workshop, 
t e x t i l e  i n d u s t r i e s ,  p a p e r  i n d u s t r i e s ,  g l a s s                            
industries
PACKAGING
• 25 kg bags
ORDER REFERENCE
• ADS10

Non Trattato
Not Treaty

Trattato
T r e a t y Adsorber
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HYPHOS

HYPHOS L e L15 - Polifosfato liquido / HYPHOS L and L15 - liquid Polyphosphate

HYPHOS L/L15
Prodotti in soluzione pronti all' utilizzo con pompe dosatrici ad 

azione anti-incrostante e anti-corrosione per acque civili ed 

industriali.

• UTILIZZO      

- HYPHOS L è usato con acque di durezza superiore a 15 °f 

dosato in misura di 60-80 p.p.m. protegge caldaie, impianti e 

rubinetterie dalle incrostazioni calcaree ed inibisce gli effetti 

corrosivi dell' anidride carbonica presente nell'acqua.

- HYPHOS L15 con acque aventi durezza inferiore ai 15 °f dosato 

in misura di 60-80 p.p.m. protegge caldaie ed impianti dalla 

corrosione dovuta all’acqua addolcita. 

PROPRIETA'

- Aspetto: _____________________________________________ liquido

- Colore: _____________________________________________ incolore

- Odore: ______________________________________________ inodore 

- Punto di congelamento: _____________________________ + 10°C

- Peso specifico, Kg/dm3: ________________________________ 0,91

- pH: ______________________________________ 6,2 (soluzione 1%)

- Dosaggio: ______________________________________ 60÷80 ppm

- Contiene P2O5: _______________________________________ 6,5%

CERTIFICAZIONE

- I prodotti sono conformi alle normative CEE per uso alimentare 

e per acque civili. Da utilizzare con pompe dosatrici 

proporzionali.

IMBALLO

• Bidoni da 30 kg (32 litri).

CODICE PER ORDINARE

• HYPHOS L: HC5020

• HYPHOS L15: HC5025

HYPHOS L/L15
Produced in solution ready to the use with dosing pumps, L and 

L15 have an action dosatrici anti-crust and anti-corrosion for 

civil and industrial waters.      

• USE      

- HYPHOS L is used with waters that cantains a hardness  > 15°f 

and it is dosed in measure of 60-80 p.p.m. It protects boilers, 

fittingses and taps  from the calcareous and it inhibits the 

corrosive effects of the carbonic anhydride in the water.  

- HYPHOS L15 is used with waters that cantains a hardness       

< 15°f and it is dosed in measure of 60-80 p.p.m. It protects 

boilers and plants from the corrosive effect due to softner water. 

PROPERTIES

- Aspect: _______________________________________________ liquid

- Colour:_____________________________________________  colorless 

- Odor : ____________________________________________ unscented

- Congelation point: ___________________________________ + 10°C

- Density, Kg/dm3:________________________________________ 0,91

- pH: ______________________________________ 6,2 (solution 1%)

- Dosage: ________________________________________ 60÷80 ppm

- It contains P2O5: _______________________________________ 6,5%

CERTIFICATIONS

- The products are conforming to the CEE normative for food 

use and for civil waters. To use with proportional dosing       

pumps.

PACKAGING

• 30 kg cans (32 litres).

CODE FOR ORDER

• HYPHOS L: HC5020

• HYPHOS L15: HC5025

1155

HYPHOS L HYPHOS L15

Hy-chem




